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®

Cable de comunicaciones 

de datos Cat5E y Cat6

• Categoría 5E-par trenzado no blindado (UTP)

• Cable de alto rendimiento Data Communications

• Adecuado para de alta velocidad del teléfono, datos de banda ancha y aplicaciones

• Adecuado para Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y TP-PMD / 

CDDI

• 4-Par - pares de colores a rayas identifica fácilmente

• AWG24 sólido recocido Conductor de cobre desnudo sAWG24 sólido recocido Conductor de cobre desnudo s

• Excelente atenuación y diafonía Características

• Adecuado para instalaciones de interior

• Supera EIA / TIA 568, UL, CSA e ISO / IEC 11801 

especificaciones

• UL / cUL o ETL

• Se suministra en caja de derivación 1000'

• Disponible en gris, azul, blanco, rojo y amarillo

Cat5E - Características principales

Cat6 - Características principales

Adecuado para críticos de alta velocidad Aplicaciones aplicaciones de red, 

incluyendo:

• Gigabit Ethernet

• Fast Ethernet

• La banda ancha de audio y vídeo

• TP-PMD / CDD

Supera EIA / TIA 568, UL, CSA y especificaciones / IEC11801 

ISO

• Categoría 6-par trenzado no blindado (UTP)

• Ultra-High-Performance Cable de datos Comunicaciones

• Identifica fácilmente color-Rayado Par sIdentifica fácilmente color-Rayado Par s

• PE separador par minimiza movimiento par

• AWG23 sólidos recocido conductores de cobre

• 100% de secuencia de cableado Probado y Continuidad

• Excelente atenuación y diafonía Características

• Adecuado para instalaciones de interior

• UL / cUL 1685, CSA, ETL

• Se suministra en caja de derivación 1000'

• Disponible en gris, azul, blanco, rojo, amarillo

CAT5E- (color) CAT6- (color) Parte #:

Puentes y Placas de pared y otros accesorios 

también están disponibles


