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RCA de audio / vídeo Patchcord 

con RG-59 Cable de vídeo

PRESUPUESTO

tipo de conector RCA Hombre, el lado A y el lado B

Acabado del conector Cobre niquelado

Número de conductores 3 - 2 Audio, 1 vídeo

Diámetro del conductor (OD) / 2,7 mm blanca, 5.0mm Amarillo Rojo

Material de la carcasa del conector Moldeado de PVC, Rojo, Blanco, Amarillo

Longitud 1,8 metros (6 pies)

cubierta del cable PVC, Negro

Rango de temperatura de funcionamiento 0 a 70 ° C (32 a 158 ° F)

CONFORMIDAD Todos los componentes son la norma ISO 9001 y cumplen con RoHS

Parte# MUL-RCA-3-1.8MMM-2,7 / 5,0-NIParte# MUL-RCA-3-1.8MMM-2,7 / 5,0-NI

alta calidad de multicom RCA de audio / vídeo Patchcord con RG-59 Cable de vídeo 

proporciona una conexión de calidad confiable, alta entre los componentes de audio y 

vídeo, tales como cajas de cable y satélite set-top, reproductores de DVD, receptores 

de A / V, consolas de juegos, y mucho más .

Con duraderos conectores de PVC moldeados con alivio de tensión, conectores 

resistentes a la corrosión de cobre niquelado, cable de vídeo de alta calidad RG-59 y la 

camisa exterior flexible de PVC. 

Este cable de conexión RCA constantemente ofrece una excelente calidad de imagen y sonido 

para discriminar los entusiastas de A / V de hoy en día.

Descripción

Conductor Revestimiento del NI = Níquel, GD = oro 

Conductor Dia (mm) - 2.7 / 5.0 End # 2 - M o F End # 1 - 

M o F Longitud - Meter (M), o los pies (FT)

# de conductores - 2, 3, 4, 5, 6

MUL-RCA-3-1.8MMM-2,7 / 5,0-NI ( foto arriba)MUL-RCA-3-1.8MMM-2,7 / 5,0-NI ( foto arriba)MUL-RCA-3-1.8MMM-2,7 / 5,0-NI ( foto arriba)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

* Multicom Multicom y el logotipo son marcas registradas de Multicom, Inc.


